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Datenblatt ROMOCAST 930

Produktbeschreibung

ROMOCAST 930 ist ein hoch gefiilltes Recyclingwachscompound fiir den Feinguss.

Mogliche Anwendungsgebiete

e  Systemwachs (Fertigung von Profilen und Stammen)

e  Modellwachs fiir Feinguss (allgemeiner Maschinenbau, einfache Anforderungen)
Verarbeitung

e  Pastds / flissig auf Wachsspritzmaschinen

Lieferform

e  Pastillen

Verpackung

e 25 kg PE-Sacke auf Paletten zu 750 kg, 1000 kg und 1250 kg, mit PE-Folie umschrumpft

* BigBags

Technische Daten

Kennwert ROMONTA-Priifmethode Spezifikationsgrenzen
Tropfpunkt W1.3.2 68 - 76 °C
Gluhruckstand W6.1.1 max. 0.2 %
Viskositat / 100 °C W71.1 300 - 700 mPas

Die Farbe des Produktes hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften.

Dieses Informationsblatt wurde auf der Grundlage unseres derzeitigen Wissens und sorgfaltiger Untersuchungen erstellt. Die Angaben
dienen zur Beschreibung des Produktes. Anderungen behalten wir uns vor.

Eine Verbindlichkeit fur die Eigenschaften und Anwendungsmaoglichkeiten sowie fiir die Beachtung moglicher Rechte Dritter konnen wir
nicht tbernehmen.




