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Datenblatt ROMOCAST WW 9

Produktbeschreibung

ROMOCAST WW 9 ist ein gefiilltes Wachscompound fiir die Herstellung von wasserloslichen Kernen
im Feinguss.

Eigenschaften

* Helles weiBes Wachs

*  Geringe Schwindung / Einfallstellen

e Sehr gute Loslichkeit in saurem Milieu

Mogliche Anwendungsfelder

*  Wasserlosliches Wachs fiir die Herstellung von |6slichen Kernen im Feinguss

Lieferform

¢ 5kg- Platten

Verpackung

e 5 kg-Platten zu je 5 Stlick in Pappkartons auf Paletten, mit PE-Folie umschrumpft

Produktspezifikation

Kennzahl ROMONTA-Priifmethode Spezifikationsgrenzen
Tropfpunkt W1.3.2 63-67°C
Viskositat / 100 °C w711 700 - 1000 mPas

Die Farbe des Produktes hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften.

Dieses Informationsblatt wurde auf der Grundlage unseres derzeitigen Wissens und sorgfaltiger Untersuchungen erstellt. Die Angaben
dienen zur Beschreibung des Produktes. Anderungen behalten wir uns vor.

Eine Verbindlichkeit fur die Eigenschaften und Anwendungsmaoglichkeiten sowie fiir die Beachtung moglicher Rechte Dritter konnen wir
nicht tbernehmen.



