
Medizintechnik Automobil- und 
Fahrzeugbau 

Maschinenbau Luft- und Raum-
fahrttechnik 

Stamm- und 
Profilwachs 

Klebwachs 

   

 

  

  

ROMONTA Holding GmbH 

OT Amsdorf • Chausseestraße 1 

D-06317 Seegebiet Mansfelder Land 

 

Tel.: + 49 34601 40 - 335 

E-Mail: marketing@romonta.de 

www.romonta.de 

 

Abgefahren reibungsfreie Produktion 

Läuft wie geschmiert – Feingusswachse für den Fahrzeugbau 
 

 

Geringste Glührückstände, ideale Abbildung und kleinstmögliche Schwindung beim Abkühlen – 

Feingusswachse unserer ROMOCAST-Serie haben optimale Eigenschaften für Ihre Produktion.

Beschreibung 

Der Feingussprozess zur Herstellung von Stahl- und NE-
Gussteilen für den Automobil- und Fahrzeugbau umfasst 
eine Vielfalt an Modellformen – von mittelgroß bis groß-
volumig, z. T. dickwandig aber auch mit sehr dünnwandi-
gen Bereichen mit sehr hohen Anforderungen an die 
verwendeten Feingusswachse. 

 

Anwendungsbeispiele 

Turbinenräder, Klappenteller, Vanes, Radträger, 
Elektronikboxen, Hebel, Halterungen 

 

 

Eigenschaften 

 Geringe bis sehr geringe Schwindung beim Abkühlen 

 Mittelharte, elastische Wachse 

 Sehr gute Abbildeeigenschaften 

 Sehr niedriger Glührückstand 

 

Verarbeitung 

 Pastös und aus der Schmelze auf  
Wachspritzgussmaschinen  

 Automatenspritzbetrieb 

 

 

Kennwert 

ROMONTA 

Prüf-

methode 

Spezifikationsgrenzen 

ROMOCAST 

325/326 
ROMOCAST 331 ROMOCAST 333 ROMOCAST 305 ROMOCAST 3703 

Tropfpunkt W 1.3 73 – 76 °C 73 – 77 °C 70 – 74 °C 67 – 72 °C 70 – 76 °C 

Glührückstand W 6.1 max. 0,05 % max. 0,05 % max. 0,05 % max. 0,05 % max. 0,2 % 

Nadelpenetra-

tion/25 °C 
W 8.1 3 – 6 x 10-1 mm 3 – 5 x 10-1 mm 2 – 7 x 10-1 mm 3 – 7 x 10-1 mm 3 – 6 x 10-1 mm 

Viskosität/ 

100 °C 
W 7.1.1 200 – 500 mPas 200 – 500 mPas 350 – 450 mPas 300 – 700 mPas 400 - 1.000 mPas 

Füllstoffgehalt1 W 5.3.2 25 ± 2 % 30 ± 2 % 30 ± 2 % 35 ± 2 % 35 ± 2 % 

Farbe2 – dunkelblau/ grün hellgrün hellgrün hellblau dunkelblau 
1 nicht Bestandteil der Spezifikation, Überprüfung im Rahmen der Produktionskontrolle 
2 Die Farbe des Produktes hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften. 
3 preisgünstiges Systemwachs 


