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Feinheiten machen den Unterschied 

Bestmöglich verarbeiten und produzieren – mit hochwertigen Wachsen 
 

 

Die Produktion mit ROMOCAST-Feingusswachsen ermöglicht Ihnen die bestmögliche Verarbeitung 

durch optimierte Eigenschaften für alle Teile des Fertigungsprozesses im Wachsraum und sorgt für 

hochwertige Endprodukte mit feinsten Details und Oberflächen. 

Eigenschaften der ROMOCAST-Modellwachse 

 Gute Entformbarkeit der Wachsteile aus den 

Spritzwerkzeugen 

 Optimale Festigkeit und Elastizität im Festzustand 

 Glatte Oberflächen für feinste Details 

 Geringes Schwindmaß im Temperaturbereich  

zwischen Spritz- und Raumtemperatur 

 Optimale Viskosität, gleichmäßige Formfüllung 

 Leichtes Ausschmelzen 

 

Lieferprogramm 

 ROMOCAST 100er Serie (ungefüllt) 

 ROMOCAST 200er Serie (PTA-gefüllt) 

 ROMOCAST 300er Serie (XLPS-gefüllt) 

 ROMOCAST 900er Serie (ungefüllte und  

gefüllte Recyclingwachse) 

 ROMOCAST K Serie (Klebewachse) 

 

 

 

 

 

 

 

Lieferform 

 Pastillen 

 

Anwendungen 

ROMOCAST – Feingusswachse werden im Feinguss-

verfahren angewendet. Sie werden für unterschiedliche 

Einsatzzwecke genutzt, zum Beispiel als: 

 Modellwachse (ungefüllt/gefüllt) 

 Stammwachse (ungefüllt/gefüllt) 

 Systemwachse (ungefüllt/gefüllt) 

 Klebewachse 

 Tauchwachse 

 Kunstguss-, Schmuckgusswachse 

 


