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Kleben und kleben lassen 

Stabile Verklebung von Wachsmodellen mit Systemteilen und Stämmen 
 

 

ROMOCAST K10 Klebewachs ist das Wachs, das buchstäblich hält, was es verspricht. Die 

Wachsmodelle können so sicher zu einer stabilen Wachstraube verbunden werden.

Beschreibung 

Das Klebwachs ROMOCAST K10 ist ein speziell 

abgestimmtes Wachscompound mit hohem Harzgehalt 

zur Montage von Wachsmodelltrauben im Feinguss. Dazu 

wird das Wachsmodell in das schmelzflüssige Klebwachs 

getaucht und fest am Wachsstamm angedrückt. 

 

Anwendungsbeispiele 

Klebwachs für die Montage von Wachsmodelltrauben 

(Befestigung von Wachsmodellen am Stamm) 

Produkteigenschaften 

 Ausbildung sehr guter Bindungswirkungen  

zu Modellwachsen  

 Hohe Festigkeit und Elastizität  

 Niedriger Glührückstand 

 Zähflüssige Konsistenz in der Schmelze 

 

Verarbeitung 

 Schmelzflüssig in flacher Metallschale mit 

Absaugvorrichtung 

 

Lieferform 

 Pastillen 

 

 

Kennwert 
ROMONTA 

Prüfmethode 

Spezifikationsgrenzen 

ROMOCAST K10 

Tropfpunkt W 1.3 87 – 92 °C 

Glührückstand W 6.1 max. 0,05 % 

Nadelpenetration/25 °C W 8.1 5 – 10 x 10-1 mm 

Viskosität/100 °C W 7.1.1 150 – 250 mPas 

Farbe1 – hellgelb 

1 Die Farbe des Produktes hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften. 

 


