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Genauigkeit, auf die Sie fliegen werden 

Reibungsfreie Feingussprozesse für die Luft- und Raumfahrttechnik 
 

 

Geringste Glührückstände, ideale Abbildung und kleinstmögliche Schwindung beim Abkühlen – 

Feingusswachse unserer ROMOCAST-Serie haben optimale Eigenschaften für Ihre Produktion. 

Beschreibung 

Der Feingussprozess zur Herstellung von NE-Gussteilen für 
die Luft- und Raumfahrttechnik stellt bereits im Wachs-
raum höchste Anforderungen an die verwendeten Materi-
alien hinsichtlich der Maßgenauigkeit der zu produzieren-
den Wachsmodelle bei großvolumigen und dickwandigen 
Teilen und der Aschebildung beim Ausbrennen der Form. 

 

Eigenschaften 

• Äußerst geringe Schwindung beim Abkühlen 

• Mittelharte, elastische Wachse 

• Beste Abbildeeigenschaften 

• Sehr niedriger Glührückstand 

Verarbeitung 

• Pastös und aus der Schmelze auf  
Wachspritzgussmaschinen  

 

Anwendungsbeispiele 

Leit- und Laufschaufeln für Turbinen, Hitzeschutzschilder, 
Landeklappenprofile und -aufnahmen, Antriebsgehäuse, 
Elektronikgehäuse, Kraftstoff- und Hydraulikgehäuse, 
Armaturen, Schließbolzen, Halterungen, Scharniere, 
Griffe, Pumpengehäuse, Gehäuse für optische-, elektro-
nische- und Treibstoffsysteme in der Raumfahrt 

 

 

 

 

Kennwert 
ROMONTA 

Prüfmethode 

Spezifikationsgrenzen 

ROMOCAST 305 ROMOCAST 331 

Tropfpunkt W 1.3 67 – 72 °C 73 – 77 °C 

Glührückstand W 6.1 max. 0,05 % max. 0,05 % 

Nadelpenetration/25 °C W 8.1 3 – 7 x 10-1
 mm 2 – 5 x 10-1

 mm 

Viskosität/100 °C W 7.1.1 400 – 600 mPas 200 – 500 mPas 

Füllstoffgehalt1 W 5.3.2 35 ± 2 % 30 ± 2 % 

Farbe2 – hellblau hellgrün 
1 nicht Bestandteil der Spezifikation, Überprüfung im Rahmen der Produktionskontrolle 
2 Die Farbe des Produktes hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften.
 


