& ROMOCAST

Medizintechnik

Flir maximale Prazision in der Medizintechnik

Ideale Eigenschaften fir die Fertigung von Implantaten und Instrumenten

Die qualitativ hochwertigen Feingusswachse unserer ROMOCAST-Serie sind optimiert fiir medizinische
Anwendungsgebiete und erfiillen die h6chsten Anforderungen an Modellwachse fiir Endprodukte mit
sehr engen Bauteiltoleranzen.

Beschreibung Produkteigenschaften

Der Feingussprozess zur Herstellung von Gussteilen fiir e Weiche bis mittelharte, elastische Wachse
den medizinischen Bereich umfasst neben der Herstellung
von Implantaten mit zum Teil komplizierten Oberflachen-
strukturen auch orthopadische Instrumente. Neben einer
umfangreichen Dokumentation stellen die sehr engen
Bauteiltoleranzen der Endprodukte bereits im Wachsraum
hoéchste Anforderungen an die Qualitat der verwendeten
Modellwachse. Verarbeitung

e Pastds und aus der Schmelze mit Wachsspitzmaschinen

(RC 253, RC 325, RC 326)

e Abguss aus der Schmelze in Silikonformen (RC 141)

Ungefiillt bis mittel gefillt

Beste Abbildeeigenschaften

AuRerst niedriger Glithriickstand

Anwendungsbeispiele

Implantate fir Hiifte/Becken, Knie, Schulter, Sprung-
gelenk, Ellenbogen, Daumen

Kenmwert RO“MONTA Spezifikationsgrenzen

Prifmethode  ROMOCAST141 ROMOCAST 253 ROMOCAST 325 ROMOCAST 326
Tropfpunkt W13 67-73°C 75-79°C 73-76°C 73-76°C
Gluhriickstand W 6.1 max. 0,05 % max. 0,05 % max. 0,05 % max. 0,05 %
Nadelpenetration/25°C W 8.1 9-14x10tmm 2-5x10Tmm 3-6x10Tmm 3-6x101Tmm
Viskositat/100 °C w7.1.1 20 — 80 mPas 150 — 500 mPas 200 - 500 mPas 200 - 500 mPas
Fullstoffgehalt! W 5.3.2 - 25+2% 25+2% 25+2%
Farbe? - blau hellblau dunkelblau dunkelgriin

1 nicht Bestandteil der Spezifikation, Uberpriifung im Rahmen der Produktionskontrolle
2 Die Farbe des Produktes hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften.
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