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Recyclingwachse – die preiswerte Alternative 

Ressourcen schonen, Kosten minimieren, solide produzieren 
 

 

Die wiederverwerteten Feingusswachse der ROMOCAST 900er Serie sind kostengünstiger  

und können als Recyclingmaterial dennoch guten Gewissens für viele Prozesse Ihrer Produktion 

eingesetzt werden.

Beschreibung 

Wenn Anforderungen im Feingussbereich an Wachse zum 
Beispiel bezüglich des Glührückstandes nach dem Aus-
brennen nicht so hoch sind, stellen die Feingusswachse 
der ROMOCAST 900er Serie eine preiswerte Alternative 
für die Herstellung von Stämmen und als Modellwachs zur 
Herstellung von einfachen Eisen-, Stahl- und NE-Guss-
teilen dar. 

 

Anwendungsbeispiele 

 Herstellung von Stämme und Systemteilen 
(RC 911, RC 920) 

 Modellwachse für kleine bis mittelgroße Teile einfacher 
Geometrie im Maschinen- und Fahrzeugbau 
(RC 930, RC 931) 

Eigenschaften 

 Niedrigviskos in der Schmelze – somit schnelles 
Ausschmelzen der Stämme (RC 911, RC 920) 

 Ausreichende Festigkeit der Stämme zum Tragen  
der Modelle (RC 911, RC 920) 

 Formstabilität und hohe Abbildegenauigkeit 
(RC 930, RC 931) 

 

Verarbeitung 

 Pastös und aus der Schmelze auf 
Wachsspritzgussmaschinen 

 

 

 

 

Kennwert 
ROMONTA 

Prüfmethode 

Spezifikationsgrenzen 

ROMOCAST 911 ROMOCAST 920 ROMOCAST 930 ROMOCAST 931 

Tropfpunkt W 1.3 65 – 70 °C 65 – 73 °C 68 – 76 °C 68 – 76 °C 

Glührückstand W 6.1 max. 0,1 % max. 0,2 % max. 0,2 % max. 0,1 % 

Viskosität/100 °C W 7.1.1 50 – 200 mPas 100 – 300 mPas 300 – 700 mPas 300 – 700 mPas 

Füllstoffgehalt1 W 5.3.2 – 8 – 16 % 25 – 30 % 25 – 30 % 
1 nicht Bestandteil der Spezifikation, Überprüfung im Rahmen der Produktionskontrolle 

 
 

 

 


