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Perfekte Modelle, solider Kern 

Hier darf´s etwas gröber sein: Wachs für Stämme und Systemteile 
 

 

Die ROMOCAST Stamm-und Systemwachse sind mit ihren Eigenschaften perfekt geeignet für die Fertigung 

der Teile abseits der Wachsmodelle, sie schonen Ressourcen und genügen dennoch den höchsten 

Ansprüchen Ihrer Produktionsabläufe.

Beschreibung 

Stämme und Systemteile bilden das Gerüst, an dem die 
Wachsmodelle befestigt werden. Die Wachstraube gibt 
dem System Stabilität, um die nachfolgenden Schritte 
Keramikaufbau und Ausschmelzen des Wachses fehlerfrei 
durchführen zu können. Dimensionale Anforderungen 
und Aschegehalt sind hier zweitrangig, da dieses Wachs 
nicht mit dem Modellbereich in Kontakt tritt.  

 

Verarbeitung 

 Pastös und aus der Schmelze auf 
Wachsspritzgussmaschinen 

Lieferform 

 Pastillen 

 

Anwendungsbeispiele 

 Kosteneffiziente Herstellung von Stämmen und 
Systemteilen aus Recyclingwachs (RC 911, RC 920) 

 Herstellung von Stämmen und Systemteilen  
aus Neuwachs (RC 155) 

 

Produkteigenschaften 

 Niedrigviskos in der Schmelze – somit schnelles 
Ausschmelzen der Stämme 

 Ausreichende Festigkeit der Stämme  
zum Tragen der Modelle 

 Formstabilität

 

Kennwert 
ROMONTA 

Prüfmethode 

Spezifikationsgrenzen 

ROMOCAST 911 ROMOCAST 920 ROMOCAST 155  

Tropfpunkt W 1.3 65 – 70 °C 65 – 73 °C 67 – 71 °C  

Glührückstand W 6.1 max. 0,1 % max. 0,2 % max. 0,05 %  

Nadelpenetration/25 °C W 8.1 – – 3 – 6 x 10-1 mm  

Viskosität/100 °C W 7.1.1 50 – 200 mPas 100 – 300 mPas 120 – 180  mPas  

Füllstoffgehalt1 W 5.3.2 – 8 – 16 % –  

Farbe2 – – – dunkelblau  
1 nicht Bestandteil der Spezifikation, Überprüfung im Rahmen der Produktionskontrolle 
2 Die Farbe des Produktes hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften. 


