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Hochwertig von der Rolle 

Thermosensitives Additiv für Druckfarben und Farbbänder  
 

 

Montanwachs ROMONTA N kann in flüssigem Zustand leicht in Farbmassen eingearbeitet werden und 
verbessert aufgrund seiner Eigenschaften den Glanz und die Kratzfestigkeit von Etiketten und 
aufgedruckten Barcodes. 
 

Eigenschaften  

 Hohe Härte – Verbesserung der Kratzfestigkeit  

des Endproduktes 

 Niedrigviskos in der Schmelze – leichte Einarbeitung  

in Farbmassen  

 Polare Gruppen enthaltend – Haftvermittlung  

zwischen polaren und unpolaren Schichten 

 Hochschmelzend – thermisch stabil 

 

 

Lieferprogramm 

 ROMONTA N 

Lieferform 

 Granulat 

 

Anwendungen 

 Herstellung von TTF auf Wachsbasis  

(u. a. für Lageretiketten, gestrichenes Papier) 

 Herstellung von TTF auf Wachs-Harz-Basis  

(u. a. für TTF für Etiketten, beschichtetes Papier) 

 Stabilisierende Farbmassenkomponente für hochfeste 

Farben mit sehr gutem Abbildevermögen 

 Einarbeitung im flüssigen Zustand in die Farbmassen  

für die Lackschicht

 


