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Technisches Datenblatt 
 
 

Ausgabe 03/2024 
 

Lieferform 
 
 Granulat G1600 0,16 - 2,0 mm: mind. 95 % 
 
 

Verpackung 
 
 25 kg - PE - Säcke auf Paletten zu 750 kg, 1000 kg und 1250 kg, mit PE-Folie umschrumpft 
 5 kg - PE - Säcke in Paltainern zu 450 kg 
 Big Bag 
 
 

Produktspezifikation 
 

Kennwert ROMONTA-Prüfmethode Spezifikationsgrenzen 

Erstarrungspunkt  W 1.1 75 - 80 °C 

Säurezahl W 2.1.1 22 - 36 mg KOH/g 

Verseifungszahl W 2.2.1 75 - 100 mg KOH/g 

Glührückstand W 6.1.1 max. 0,5 Ma.-% 

 
 
 
Hiermit werden alle bisherigen Ausgaben ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Informationsblatt wurde auf der Grundlage unseres derzeitigen Wissens und sorgfältiger Untersuchungen erstellt. Die Angaben 
dienen zur Beschreibung des Produktes. Änderungen behalten wir uns vor. 
Eine Verbindlichkeit für die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten sowie für die Beachtung möglicher Rechte Dritter können wir 
nicht übernehmen. 


